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Bevásárlóközpontok energiafogyasztása

Az épületek üzemeltetési költségeinek 
legnagyobb része az energiaköltség
Az energia fő felhasználási területei: fűtés, 
hűtés, világítás, épületgépészet
A felhasznált energia fajták: 
villamosenergia, hőenergia (gáz)
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Miért fontos az energia-fogyasztási 
szokások ismerete?

Az energia költségek csökkentése, csak a 
fogyasztási szokások ismeretében 
lehetséges!
Költségcsökkentési lehetőségek:

Beszerzési ár csökkentése
Fogyasztás csökkentése (hatékonyság 
növelés)
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Beszerzési ár csökkentése
Energia díj csökkentése

menetrendes vásárlás
ellátás alapú vásárlás, de a fogyasztási 
igények előrejelzése (havi, heti, napi 
energiamennyiség becslése)
beszerzés elektronikus árlejtéssel (árverés)

RHD csökkentése
vételezési pontok számának csökkentése,
teljesítménydíj (lekötött teljesítmény) 
csökkentése

Eletronikus árlejtés (aukció)
egy 30 GWh/év fogyasztású ipari felhasználó esetén
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A felhasznált energia mennyiségének 
csökkentése

Fogyasztás csökkentés
Munkapontok / célértékek módosítása (csak 
bizonyos határig célravezető)

Hatékonyság növelés
Magasabb hatásfokú berendezések 
üzemeltetése
Üzemeltetési rend módosítása (pl. 
mozgásérzékelős világítás)
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Bevásárlóközpontok főbb jellemzői

Hipermarket + egyéb üzletek
10-20 ezer m2 alapterület
Típustervek alapján épülnek (hasonló
technológia, hasonló energetikai jellemzők)
Éves villamosenergia fogyasztás (hűtés, 
világítás, gépészet): 3-6 GWh
Éves gázfogyasztás (fűtés): 150-300 ezer 
m3
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A villamosenergia felhasználás 
megoszlása

A villamosenergia felhasználás átlagos megoszlása

Világítás

Klíma

Pékség
Gépészet

Kereskedelmi 
hűtés

Üzletsor
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A világítás villamosenergia igényének 
megoszlása

A világítás villamosenergia igényének megoszlása

Hátsó területek

Eladótér világítás 
Kiemelő világítás

Health & Beauty

Kültéri világítás
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Napi terhelési görbék vizsgálata

A fogyasztást befolyásoló hatások 
feltérképezése, mint pl.:

Időjárási hatások (hőmérséklet, megvilágítás, 
szél)
Munkarend hatása (egy, vagy több műszak, 
hétköznap, hétvége)
Nagyobb fogyasztók, fogyasztói csoportok 
üzemrendje

A fogyasztás jellegének leírása
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Napi terhelési görbék – havi átlagok
Havi negyedórás átlagértékek

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

0:1
5

1:4
5

3:1
5

4:4
5

6:1
5

7:4
5

9:1
5

10
:45

12
:15

13
:45

15
:15

16
:45

18
:15

19
:45

21
:15

22
:45

Idő

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December



2009.11.17. Az épületek, mint villamos fogyasztók 11

Napi terhelési görbék – a hét napjai
A hét napjainak átlag negyedórás értékei
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A hőmérséklet hatása a villamosenergia
fogyasztásra

Negyedórás teljesítmény és hőmérséklet adatok (április)
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A villamosenergia fogyasztás és a 
hőmérséklet kapcsolata

Villamosenergia felhasználás és nappali átlaghőmérséklet 
kapcsolata (munkanapokon)

y = -0,0349x4 + 1,8713x3 - 18,142x2 + 26,257x + 36240
R2 = 0,7295
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A fogyasztás becslése

A fogyasztást befolyásoló hatások 
feltérképezése lehetővé teszi a fogyasztás 
becsülhetőségének vizsgálatát
Mit érdemes (és lehet) becsülni? (napi, heti 
havi villamosenergia fogyasztás, napi 
menetrend)
Különböző becslési módszerek tesztelése, 
a becslés pontosságának vizsgálata
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Néhány lehetséges becslési módszer 
pontossága

Becslési pontosság a vizsgált napok %-ában
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Köszönöm a figyelmet!
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